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User
Typewriter
Инструкции по установки устройства HDS

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Внимательно прочитайте следующие инструкции до начала любой установки

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка преобразователя рекомендовала инструменты и поставки 

(не включены)

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Если Вы планируете провести маршрут кабеля преобразователя через фрамугу,

 то вам будет нужно также 1" сверло или 5/8" сверло в зависимости от размера 

кабельного соединителя преобразователя. Каждая гора фрамуги требует высокого 

качества, морского сорта выше или ниже  ватерлинии состава изолятора/пластыря. 

Следующие установки также требуют этих рекомендуемых инструментов и поставок.

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка однокусковой скобковой фрамуги кронштейна:

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Инструменты: два приспосабливаемых рывка или торцовый ключ, тренировка, 

#29 (0.136") сверло, отвертка. Поставки: ничего.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка двухкусковой фрамуги кронштейна:

User
Typewriter

User
Typewriter
Инструменты: два приспосабливаемых рывка или торцовый ключ, тренировка,

 #20 (0.161") сверло, отвертка. Поставки: четыре, 1" длинный, #12 деревянных винтов 

нержавеющей стали.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка кронштейна TMB-S, вращающего мотор:

User
Typewriter

User
Typewriter
Инструменты: два приспосабливаемых рывка или торцовый ключ, отвертка. Поставки: 

пластмассовые кабельные связи. 
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Typewriter

User
Typewriter
Установка преобразователя сборщика перфорирующего через корпус:

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Поставки: алкоголь вытирает, 60 и 160 перфорированных листов наждачной бумаги, 

и морской сорт выше - или пластырь эпоксидной смолы ниже ватерлинии.

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка преобразователя стручка перфорирующего через корпус:

User
Typewriter

User
Typewriter
Поставки: алкоголь вытирает, 60 и 160 перфорированных листов наждачной бумаги, 

и морской сорт выше - или пластырь эпоксидной смолы ниже ватерлинии.

User
Typewriter
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User
Typewriter
Инструкции по установке преобразователя сборщика

User
Typewriter

User
Typewriter
Местоположение преобразователя и установка являются одним из самых

 критических шагов в установке гидролокатора.

User
Typewriter

User
Typewriter
1. Выберите местоположение преобразователя

User
Typewriter

User
Typewriter
Чтобы функционировать должным образом, преобразователь сборщика должен

быть в воде всегда и в таком местоположении, у которого плавное течение воды, 

когда судно перемещается.
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Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
хорошее расположение

User
Typewriter

User
Typewriter
хорошее расположение

User
Typewriter

User
Typewriter
плохое расположение

User
Typewriter

User
Typewriter
плохое расположение

User
Typewriter

User
Typewriter
Алюминиевые суда с полосками или ребрами на корпусе могут создать большие количества

турбулентности на более высоких скоростях. Хорошее местоположение преобразователя на

этих типах судов - между ребрами, самыми близкими к двигателю.



User
Typewriter

User
Typewriter
Если преобразователь не помещен в плавное течение воды, вмешательство, вызванное

пузырями и турбулентностью может быть показано на экране в форме случайных линий или

точек. Устройство также могло потерять нижний сигнал, когда судно находится в самолете.



User
Typewriter

User
Typewriter
Не устанавливайте преобразователь 

ближе, чем приблизительно один фут 

от нижнего устройства двигателя. Это 

предотвратит кавитационное 

вмешательство от опоры. 

User
Typewriter

User
Typewriter
Устанавливая преобразователь, удостоверьтесь, что он не мешает буксировке судна.

User
Typewriter
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User
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2. Выравнивание храповиков на скобке Преобразователя

User
Typewriter

User
Typewriter
Выравнивание храповиков на однокусковом кронштейне:

User
Typewriter

User
Typewriter
Собрание однокусковой скобки включает два черных пластмассовых храповиков. 

Храповики используются, чтобы выровнять преобразователь к корпусу судна. У 

каждого храповика есть буквы A-E сформированные в это.

User
Typewriter

User
Typewriter
храповик

User
Typewriter

User
Typewriter
кронштейн

User
Typewriter

User
Typewriter
1. Вставьте храповик в кронштейн с буквой "A" 

выровненный к точке, отштампованной на внешней 

стороне скобки преобразователя, как показано в 

следующем ряде диаграмм.

User
Typewriter

User
Typewriter
Точка 

выравнивания 

и буква "А".

User
Typewriter

User
Typewriter
2. Задвиньте преобразователь 

в кронштейн и постепенно 

заворачивайте болт через  

кронштейн преобразователя, 

как показано на изображении справа.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
фрамуга

User
Typewriter

User
Typewriter
3. Проведите собрание преобразователя 

против фрамуги. Смотрите на 

преобразователь со стороны. Попробуйте 

скорректировать преобразователь так, 

чтобы его лицо было параллельно земле. 

Если оно в таком положении, тогда  позиция

 "A" правильна.

User
Typewriter

User
Typewriter
Если преобразователь не будет скорректирован с его лицом параллельно земле, 

удалите преобразователь и храповики от кронштейна. Повторно вставьте храповики в 

скобку, в этот раз с буквой "B", выровненной к точке, отштампованной в кронштейне. 

Повторно соберитесь преобразователь и кронштейн и поместите их против фрамуги. 

Снова, проверьте, чтобы видеть, если преобразователь скорректирует, так его лицо 

параллельно с землей. Повторяйте  этот процесс до тех пор, пока лицо преобразователей 

не скорректирует так, чтобы оно было параллельно с землей.



User
Typewriter
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User
Typewriter
Выравнивание храповиков на двухкусковой скобке:

User
Typewriter

User
Typewriter
   храповик    

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Двухкусковой кронштейн включает четыре черных пластмассовых 

храповика. Храповики используются, чтобы выровнять преобразователь к 

корпусу судна. Каждый храповик имеет буквы A-F сформированные в это.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
1. Поместите два из храповиков в каждую сторону 

кронштейна с буквой "A", выровненной со знаком 

соответствия, сформированным в каждой кронштейне.

User
Typewriter

User
Typewriter
2. Теперь поместите другие два храповика 

в преобразователь с выровненной буквой "A"

 в 12-часовой позиции на основе 

                       преобразователя.



User
Typewriter

User
Typewriter
3. Задвиньте преобразователь в 

кронштейн и постепенно заворачивайте 

болт через  кронштейн преобразователя.

User
Typewriter

User
Typewriter
4. Проведите собрание преобразователя 

против фрамуги. Смотрите на преобразователь 

со стороны. Попробуйте скорректировать 

преобразователь так, чтобы его лицо было 

параллельно земле. Если оно в таком положении,

 тогда  позиция "A" правильна.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
кронштейн

User
Typewriter

User
Typewriter
марка выравнивания

User
Typewriter

User
Typewriter
фрамуга

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Если преобразователь не будет скорректирован 

с его лицом параллельно земле, удалите

преобразователь и храповики от скобки. 

Повторно вставьте храповики в скобку, в 

этот раз с буквой "B", выровненной к точке, отштампованной в кронштейне. Повторно 

соберитесь преобразователь и кронштейн и поместите их против фрамуги. Снова, 

проверьте, чтобы видеть если преобразователь скорректирует, так его лицо параллельно 

с землей. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока лицо преобразователей не 

скорректирует так, чтобы оно было параллельно с землей.



User
Typewriter
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User
Typewriter
3. Сборка кронштейна Преобразователя

User
Typewriter

User
Typewriter
После определения правильной позиции для храповиков свободно соберите 

преобразователь и собрание кронштейна как показано в одной из двух диаграмм 

ниже.

Собрание однокускового кронштейна: 

User
Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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металлический диск

User
Typewriter
металлический диск

User
Typewriter

User
Typewriter
болт

User
Typewriter

User
Typewriter
гайка

User
Typewriter
резиновые диски

User
Typewriter

User
Typewriter
храповики

User
Typewriter

User
Typewriter
Не сжимайте собрание кронштейна преобразователя, пока Вы не выровняли 

преобразователь и кронштейн на фрамуге.

User
Typewriter
Собрание двухкускового кронштейна: 

User
Typewriter

User
Typewriter
храповики

User
Typewriter

User
Typewriter
болт

User
Typewriter

User
Typewriter
маленький плоский диск

User
Typewriter

User
Typewriter
толстый резиновый диск

User
Typewriter

User
Typewriter
большой плоский диск

User
Typewriter

User
Typewriter
гайка

User
Typewriter

User
Typewriter
Не сжимайте собрание кронштейна преобразователя, пока Вы не выровняли 

преобразователь и скобку на фрамуге.

User
Typewriter
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4. Выравнивание и Приложение Преобразователя на Фрамуге

User
Typewriter

User
Typewriter
Скорректируйте преобразователь так, чтобы его "лицо" было параллельно с 

землей и его осевая линия даже с основанием корпуса судна.





User
Typewriter

User
Typewriter
кронштейн преобразователя,

установленный слишком низко

User
Typewriter
кронштейн преобразователя, 

установленный слишком высоко

User
Typewriter
фрамуга

User
Typewriter

User
Typewriter
фрамуга

User
Typewriter

User
Typewriter
дно корпуса

User
Typewriter

User
Typewriter
дно корпуса

User
Typewriter

User
Typewriter
Устанавливая преобразователь к фрамуге, есть две крайности, которых вы должны 

избежать, во-первых, не позволяйте краю монтируемого кронштейна простираться ниже 

основания корпуса, изображение слева, выше. Во-вторых, не позволяйте основанию 

преобразователя подниматься выше основания корпуса, изображение справа, выше.

User
Typewriter

User
Typewriter
Осевая линия преобразователя 

должна быть на уровне дна корпуса 

судна и его «лицо» параллельно с 

землей.

User
Typewriter
фрамуга

User
Typewriter

User
Typewriter
лицо преобразователя

User
Typewriter

User
Typewriter
дно судна

User
Typewriter

User
Typewriter
Не перетягивайте  стопорную

гайку кронштейна 

преобразователя.  Если Вы 

перетянете, преобразователь не сможет 

"пнуть", если он ударится об объект в воде.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Для одночастотных 

преобразователей, с  

однокусковым кронштейном 

соберите это с кабелем, 

проходящим через болт и 

через кронштейн, как 

показано здесь.
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User
Typewriter
1. Держите преобразователь и собрание 

кронштейна  против фрамуги. Когда 

преобразователь и кронштейн должным 

образом выровнены, пометьте их позицию 

на корпусе.



2. Сверлите повышающиеся отверстия 

для кронштейна преобразователя. Для 

цельного кронштейна используйте #29 

битов (для #10 винтов). Для 

двухкусковых кронштейнов используйте 

#20 битов (для #12 винтов).



User
Typewriter

User
Typewriter
Используйте обеспеченные винты, чтобы закрепить собрание преобразователя к фрамуге.

User
Typewriter

User
Typewriter
Убедитесь, что использовали 

изолятор морской сорта ниже 

ватерлинии на всех отверстиях 

вворачивания кронштейна 

преобразователя.

User
Typewriter
Устанавливая преобразователь 

Сборщика к судну с V-образным 

корпусом удостоверьтесь, что осевая 

линия преобразователя выровнена к 

основанию корпуса судна, как показано 

здесь.

User
Typewriter

User
Typewriter
ватерлиния

User
Typewriter

User
Typewriter
Зажмите кабель преобразователя 

к фрамуге около преобразователя. 

Это поможет сохранить кабель 

безопасным.





User
Typewriter

User
Typewriter
Если Вы сверлите отверстие 

во фрамуге для кабеля 

преобразователя убедитесь, что 

оно расположено над ватерлинией. 

Запечатайте отверстие с выше - 

или ниже ватерлинии изолятором 

морского сорта.
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User
Typewriter
Если Вы сверлите отверстие во фрамуге для кабеля преобразователя убедитесь, что 

оно расположено над ватерлинией. Запечатайте отверстие с выше - или ниже ватерлинии

изолятором морского сорта. Проведите маршрут кабеля преобразователя к установке 

гидролокатора. Удостоверьтесь, что оставили слабину в кабеле около преобразователя.



Проявите осмотрительность, когда проводите кабель преобразователя около другой 

проводки и кабеля. Если вам нужно сверлить отверстие во фрамуге, чтобы передать 

через него соединитель, размер отверстия будет зависеть от соединителя на конце 

кабеля преобразователя.





User
Typewriter

User
Typewriter
5. Сделайте испытание, чтобы определить результаты

User
Typewriter

User
Typewriter
Время от времени Вы, возможно, должны корректировать преобразователь выше или 

ниже. Щели в монтажных кронштейнах позволяют Вам ослаблять винты и двигать 

преобразователь или вниз.



User
Typewriter

User
Typewriter
неправильные углы преобразователя

User
Typewriter
Рыбные арки 

частичного 

гидролокатора

User
Typewriter
Лицо преобразователя 

параллельно дну.

User
Typewriter
Полный гидролокатор рыбных арков

User
Typewriter
Если экран гидролокатора показывает частичные арки рыбы, как показано в предыдущих 

двух верхних изображениях, преобразователь мог быть под неподходящим углом. 

Проверьте преобразователь и удостоверьтесь, что его лицо параллельно с основанием, 

как показано на нижнем примере. Если Вы часто теряете нижний замок сигнала, 

преобразователь может выходить из воды, так как судно пересекает волны или следы.



Переместите преобразователь немного ниже в воду, чтобы видеть, улучшает ли это 

производительность гидролокатора. Ловя рыбу вокруг подводной структуры, 

преобразователь может быть поднят от ударов объекта. Если преобразователь 

поднимается слишком часто, попытайтесь переместить его немного выше для большей 

защиты.



User
Typewriter
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User
Typewriter
Установка кронштейна TMB-S, вращающего мотор.

User
Typewriter
Кронштейн TMB-S предназначен только для преобразователей с однокусковым кронштейном.

User
Typewriter
Вращающийся моторный кронштейн TMB-S  (Часть № 51-45) является дополнительным 

приспособлением и доступен через Отдельно оплачиваемые предметы Lei на www.lei-extras.com. 

Кронштейн TMB-S используется, чтобы приложить преобразователь однокускового кронштейна к 

вращающемуля двигателю. Если Вы регулярно ловите рыбу в воде с большим количеством 

подводной структуры, такой как скалы, пни и деревья, Вы можете рассмотрите использование 

преобразователя Стручка для того, чтобы установить вращающийся мотор. Преобразователи 

стручка могут  не быть "поднятыми" подводной структурой.

User
Typewriter

User
Typewriter
диск с внутренним зацеплением

User
Typewriter

User
Typewriter
пластмассовый кронштейн

User
Typewriter
болт

User
Typewriter

User
Typewriter
гайка

User
Typewriter

User
Typewriter
плоский диск

User
Typewriter

User
Typewriter
Используя компоненты, поставляемые кронштейном TMB-S (приспосабливаемый 

ремень, диск с внутренним зацеплением и пластмассовый кронштейн), прилакладывают 

его к преобразователю как показано на диаграмме выше.

User
Typewriter
приспосабливаемый ремень

User
Typewriter

User
Typewriter
Проведите маршрут кабеля 

преобразователя  вдоль оси 

вращающегося двигателя . 

Используйте пластмассовые 

связи (не включены), 

чтобы прикрепить   кабель к 

оси.

User
Typewriter
Двигайте приспосабливаемый ремень через пластмассовый кронштейн как показано выше, 

слева,  затем подсуньте ремень вокруг вращающегося двигателя как показано на 

изображении справа.  Поместите преобразователь так, чтобы его "лицо" указывало 

прямо вниз, когда вращающийся двигатель находится в воде. Сожмите приспосабливаемый 

ремень надежно к вращающемуся двигателю. Удостоверьтесь, что в кабеле преобразователя 

достаточно слабины для вращающегося двигателя, чтобы поворачиваться свободно.





10

 

 

User
Typewriter
Установка преобразователя сборщика перфорирующего через корпус:

User
Typewriter

User
Typewriter
Прежде, чем делать попытку любой установки на судах с зажатым материалом размещения  

в пределах корпуса проконсультируйтесь с производителем судна. В установке 

перфорирующей через корпус, преобразователь приклеен к внутренней части корпуса судна.



User
Typewriter
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не удаляйте материал из внутреннего 

корпуса. Небрежная шлифовка или отрезка на корпусе могут 

нанести ущерб целостности корпуса. Свяжитесь с дилером судна 

или производителем, чтобы  подтвердить спецификации корпуса.

User
Typewriter

User
Typewriter
Преобразователь

User
Typewriter

User
Typewriter
Преобразователь, приклеенный к корпусу

User
Typewriter

User
Typewriter
клей

User
Typewriter

User
Typewriter
корпус

User
Typewriter

User
Typewriter
Предыдущее изображение показывает преобразователь Сборщика приклеенный 

плоскости, твердой части корпуса судна около фрамуги. Окруженное изображение 

является представлением крупным планом преобразователя, приклеенного к корпусу.





User
Typewriter
На V-образные корпуса попытайтесь поместить преобразователь, 

              где мертвое повышение составляет 10 ° или меньше.

User
Typewriter

User
Typewriter
ЗАМЕТКА: В то время как Вы можете приклеить преобразователь 

Сборщика к корпусу судна, мы рекомендуем использовать 

преобразователь Стручка для этого типа установки. 

Будте осторожны, устанавливая преобразователь в корпусе 

судна. Однажды приклеенный на позицию, преобразователь 

может быть очень трудно удалить.

User
Typewriter
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User
Typewriter
Преобразователь не может пронзить деревянные или металлические корпуса. Деревянные

и металлические корпуса требуют или установки фрамуги или установки "через корпус". 

Для применений перворации через корпус у многих корпусов судна есть плоская подушка 

киля, которая предлагает хорошую поверхность установки преобразователя. 



Если Вы используете преобразователь Сборщика против преобразователя Стручка для 

этой установки, удостоверьтесь, что преобразователь Сборщика ориентируется так,что 

нос преобразователя стоит носом (фронтом) к судну. Кроме того, если у преобразователя 

есть встроенный датчике температур, то он будет только показывать только температуру 

корпуса,а не температуру воды. 



Перед тем, как Вы приклеите преобразователь к корпусу, удостоверьтесь, что область 

чиста, суха и свободна от нефти или смазки. Поверхность корпуса должна быть плоской, 

так, чтобы все лицо преобразователя было в контакте с корпусом. Кроме того, 

удостоверьтесь, что кабель достаточно длинный, чтобы достигнуть установки гидролокатора.





User
Typewriter

User
Typewriter
1.Посыпьте 

песком лицо 

преобразователя 

и дно корпуса

User
Typewriter

User
Typewriter
Зачистите шлифованной шкуркой и внутреннюю 

поверхность корпуса, где преобразователь 

должен быть приклеен, и лицо преобразователя.

 

Начните с более грубой наждачной бумаги, 

такой как 60 песков, и закончите с более 

гладким песком, таким как 160 песков, наждачная 

бумага. Зачистите шлифованной шкуркой 

внутреннюю поверхность корпуса,пока она не 

станет гладкой на ощупь. 

User
Typewriter
2.Примените 

эпоксидную 

смолу (клей) к 

лицу 

преобразователя 

и дну корпуса

User
Typewriter
Область, зачищенная шлифованной шкуркой

должена быть около 1-1/2 раз диаметра 

преобразователя. После зачистки шлифованной 

шкуркой, очистите корпус и лицо преобразователя

спиртовой салфеткой, чтобы удалить любой 

песок наждачной бумаги и пыль. 



User
Typewriter

User
Typewriter
3. Приклейте преобразователь 

к корпусу

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
клей

User
Typewriter
корпус

User
Typewriter
к носу

User
Typewriter

User
Typewriter
Примените тонкий слой клея (эпоксидной смолы) 

(приблизительно 1-16" или 1.5 мм) на лице 

преобразователя и зачищенной области на 

корпусе. Удостоверьтесь, что в слоях эпоксидной 

смолы нет никаких воздушных ям.

User
Typewriter

User
Typewriter
Вдавливайте преобразователь в клей, крутя 

и поворачивая его, чтобы вышли все воздушные 

пузыри из-под лица преобразователя. 

Прекратите нажимать, когда он достигнет 

нижнего предела на корпусе.

User
Typewriter
Примените давление, чтобы удерживать преобразователь на месте, в то время как 

клей устанавливается. Будьте осторожны, не переместите преобразователь, в то время 

как клей устанавливается. Позвольте клею установиться прежде, чем перемещать судно. 

Когда закончено, лицо преобразователя должно быть параллельным к корпусу с 

минимальным количеством клея между корпусом и преобразователем. После того, как

клей установился, проведите маршрут кабеля преобразователя к установке гидролокатора.



User
Typewriter

User
Typewriter
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User
Typewriter
Инструкции по установке преобразователя стручка

User
Typewriter
Следующие инструкции объясняют, как установить преобразователь Стручка в корпусе 

или на вращающемся двигателе. Прочитайте следующие инструкции тщательно прежде, 

чем делать попытку любой установки. Будте чрезвычайно осторожны, устанавливая 

преобразователь в корпусе судна. Однажды приклеив на позицию, преобразователь может 

быть очень трудно удалить. 

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
ЗАМЕТКА: местоположение и установка преобразователя являются 

одним из самых критических шагов в установке гидролокатора.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка преобразователя стручка, перфорирующего через корпус

User
Typewriter

User
Typewriter
Прежде, чем делать попытку любой установки на судах с материалом размещения, 

зажатым в пределах корпуса, проконсультируйтесь с производителем судна. 

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не удаляйте материал из внутреннего 

корпуса. Небрежное шлифование или сокращение могли нанести 

ущерб целостности корпуса. Свяжитесь с дилером судна или 

производителем, чтобы подтвердить спецификации корпуса.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Преобразователь не может пронзить деревянные или металлические корпуса. Деревянные

и металлические корпуса требуют или установки фрамуги или установки "через корпус". 

Для применений перфорации через корпус у многих корпусов судна есть плоская подушка 

киля, которая предлагает хорошую поверхность установки преобразователя.

User
Typewriter

User
Typewriter
преобразователь

User
Typewriter
преобразователь, 

приклеенный к корпусу

User
Typewriter
клей

User
Typewriter
корпус

User
Typewriter

User
Typewriter
Предыдущее изображение показывает преобразователь Стручка, приклеенный плоскости, 

твердую часть корпуса судна около фрамуги. Преобразователь должен быть установлен так 

близко к фрамуге, насколько возможно, близко к осевой линии. 

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Перед тем, как вы приклеите преобразователь к корпусу, удостоверьтесь, что область чиста, 

суха и свободна от нефти или смазки. Поверхность корпуса должна быть плоской, так, чтобы 

все лицо преобразователя было в контакте с корпусом. Кроме того, удостоверьтесь, 

что кабель достаточно длинный, чтобы достигнуть установки гидролокатора до того, как 

преобразователь будет приклеен на место.

User
Typewriter



13

User
Typewriter
На V-образные корпуса попробуйте поместить преобразователь, 

            где мертвое повышение составляет 10 ° или меньше.

User
Typewriter
Зачистите шлифованной шкуркой и 

внутреннюю поверхность корпуса, куда 

должен быть приклеен преобразователь, и 

лицо преобразователя. 

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
1. Зачистите 

шлифованной 

шкуркой лицо 

преобразователя 

и дно корпуса

User
Typewriter

User
Typewriter
Вы можете захотеть начатьс  более 

грубого песка наждачной бумаги, такого как 

60 песок и закончить более мягким песком, 

таким как 160 песок, наждачная бумала.

User
Typewriter

User
Typewriter
Область, зачищенная шлифованной шкуркой, 

должна быть около 1-1/2 раз диаметра 

преобразователя. После зачистки шлифованной 

шкуркой очистите корпус и лицо 

преоброазователя спиртовой салфеткой, чтобы 

удалить весь песок наждачной бумаги и пыль.

User
Typewriter
Примените тонкий слой клея (1-16 или 1,5 мм)

на лицо преобразователя  и на очищенную 

шлифованной шкуркой область на корпусе. 

Убедитесь, что в слоях клея нет воздушных 

ям.

User
Typewriter

User
Typewriter
2.Примените 

клей к лицу 

преобразователя 

и дну корпуса

User
Typewriter
3. Приклейте преобразователь к корпусу

User
Typewriter
Вдавите преобразователь в клей, крутя и 

поворачивая его, чтобы вышли все воздушные 

пузырьки из-под лица преобразователя. 

Прекратите нажимать, когда он достигнет 

нижнего предела на корпусе. 

User
Typewriter

User
Typewriter
Примените давление, чтобы удерживать 

преобразователь на месте, в то время как 

клей устанавливается. Будьте осторожны, не 

переместите преобразователь, в то время 

как клей устанавливается. Позвольте клею 

установиться прежде, чем перемещать судно. 



Когда закончено, лицо преобразователя должно 

быть параллельным к корпусу с минимальным 

количеством клея между корпусом и 

преобразователем. 

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
После того, как клей установился, 

проведите маршрут кабеля 

преобразователя к установке 

гидролокатора.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Клей

User
Typewriter

User
Typewriter
корпус
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User
Typewriter
Установка преобразователя стручка, вращающего мотор

User
Typewriter

User
Typewriter
Верх 

преобразователя

закруглён, чтобы

подходить по 

контуру 

вращающемуся 

мотору



User
Typewriter
Вам понадобится шландовой зажим, достаточно 

большой, чтобы подойти к вращающемуся мотору. 

Шланговой зажим не включён с преобразователем 

стручка.

User
Typewriter

User
Typewriter
До того, как вы прикрепите преобразователь к 

вращающемуся мотору, убедитесь, что слабина 

в кабеле преобразоватея достаточна, для того, 

чтобы вращающийся мотор свободно вращался.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
1. Продвиньте шланговой 

зажим через кронштейны 

преобразователя стручка, 

как показано ниже.

User
Typewriter
2. Продвиньте зажим вокруг вращающегося мотора, 

как показано ниже. Крепко затяните шланговой зажим 

на вращающемся моторе.

User
Typewriter

User
Typewriter
Преобразователь должен бытьустановлен перед пластиной вращающегося мотора.

Расположите преобразователь так, что его лицо указывает прямо вниз, когда вращающийся 

мотор находится в воде.

User
Typewriter

User
Typewriter
Преобразователь

User
Typewriter
шланговой

 зажим

User
Typewriter

User
Typewriter
шланговой

 зажим

User
Typewriter

User
Typewriter
кабельные связи

User
Typewriter
кабельные связи

User
Typewriter

User
Typewriter
Проведите маршрут кабеля преобразователя вдоль вала вращающегося мотора. 

Используйте пластиковые связи (не включены), чтобы прикрепить кабель к валу.

User
Typewriter

User
Typewriter
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User
Typewriter

User
Typewriter
Техническое обслуживание преобразоваетля

User
Typewriter
Периодически мойте лицо преобразователя с мылом и водой, чтобы удалить любой 

тонкий слой нефти или нарощенный мусор. Нефть и другие материалы на лице 

преобразователя могут препятствовать его работе. Очистка гарантирует 

долговечность и надлежащую работу устройства.



User
Typewriter
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User
Typewriter
Установка устройства: шарнирный кронштейн или в черте

User
Typewriter

User
Typewriter
Установка идет с шарнирный кронштейном, таким образом, Вы можете установить его 

на черте. Установка также отправляется с шаблоном в черте и четырьмя винтами для 

установок в черте. Определить место установки для устройства. Винты, чтобы 

прикрепить шарнирный кронштейн к черте не включен с устройством.



User
Typewriter
Установка шарнирного кронштейна

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Заметка: прежде, чем начать любую установку,тщательно  

прочитайте следующие инструкции тщательно и проверьте все 

кабельные длины дважды, чтобы удостовериться, что кабели 

достигнут источника энергии, устройства, модуля получателя 

антенны GPS, преобразователя, и т.д.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Отверстия в основе шарнирного кронштейна позволяют установку деревянного винта 

или установку через болт. Устанавливая устройство, используя шарнирный кронштейн, 

удостоверьтесь, что есть достаточная очистка позади устройства, чтобы обеспечить наклон 

устройства и связь различных кабелей.

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Плечи шарнирного кронштейна 

должны клониться к фронту устройства.



User
Typewriter
1. Используйте шарнирный кронштейн 

в качестве шаблона и отметьте отверстия установки, 

включая центральное отверстие для кабелей.





User
Typewriter
2. Сверлите 1-дюймовое (25.4-миллиметровое) отверстие для гидролокатора, 

энергии/данных, интернета и кабелей сети. Большое центральное отверстие в 

шарнирном кронштейне будет использоваться, чтобы через него передать кабели.



User
Typewriter
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User
Typewriter
3. Используйте винты или болты, чтобы закрепить шарнирный кронштейн к 

поверхности установки.

User
Typewriter

User
Typewriter
4. Передайте все кабельные соединители через 1-дюймовое отверстие в центре 

шарнирного кронштейна. Оставьте достаточную слабину в кабелях, чтобы обеспечить 

наклон устройства.



User
Typewriter
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User
Typewriter
Рукоятка 

шарнирного 

кронштейна

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Рукоятка 

шарнирного 

кронштейна

User
Typewriter
4. Прикрепите устройство к шарнирному кронштейну, используя рукоятки 

шарнироного кронштейна.

User
Typewriter

User
Typewriter
Кабельные соединители

User
Typewriter
Гнезда

User
Typewriter

User
Typewriter
Гнезда

User
Typewriter

User
Typewriter
5. Подведите кабельные соединители к гнездам в конце устройства. Каждый кабель 

и гнездо маркировано. Приложите надлежащий соединитель к каждому гнезду. Подключите 

устройство к питанию, чтобы удостовериться, что все соединители надежно прикреплены 

к надлежащему гнезду.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
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User
Typewriter
Установка в черте

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Установки отправляются с шаблоном в черте и четырьмя #6 – 20 X 1-1/2" винтами. 

До сокращения любых отверстий в установочной поверхности удостоверьтесь, что 

площади достаточно, чтобы проложить кабельные соединители позади устройства. 

Начните с приклеивания липкой лентой шаблона в черте к поверхности установки.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Используйте #31 (0.120") 

сверло для четырех 

экспериментальных отверстий.

User
Typewriter
Верх

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Шаблон, включенный с Вашим устройством, будет иметь все надлежащие измерения, 

написанные на нём, включая размер отверстия, предполагаемого, чтобы использовать 

для сверления угловых отверстий, показанных в следующем шаге. Сокращать только на 

пунктирных линиях, обозначенных шаблоном.

User
Typewriter

User
Typewriter
Верх

User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Четыре угловых отверстия 

обозначены этими 

заштрихованными областями.



User
Typewriter

User
Typewriter

User
Typewriter
Используйте отверстие, предназначенное для того, чтобы сверлить четыре угловых отверстия, 

обозначенные заштрихованными областями на шаблоне выше. Использование отверстия, 

предназначенного для того, чтобы обрезать четыре угла, обеспечит более гладкие, и более 

округленные углы для установки в черте.

User
Typewriter
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Bezel

User
Typewriter
Верх

User
Typewriter
Удалить остальную часть 

материала с поверхности 

установки (обозначена 

заштрихованной областью) 

обрезать вдоль этих 

пунктирных линий.

User
Typewriter

User
Typewriter
После сокращения четырех угловых отверстий используйте зрение, чтобы обрезать 

вдоль пунктирных линий от отверстия до отверстия. Убедитесь, что обрезаете вдоль 

внутренней пунктирной линии, не внешней сплошной линии.

User
Typewriter

User
Typewriter
поверхность установки

User
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Эта диаграмма показывает последовательность 

укрепления устройства на поверхность установки. 

1) Поместите устройство в отверстие, вырезанное 

в поверхности установки. 2) Используйте 

обеспеченный  винты, чтобы закрепить устройство 

к поверхности установки.
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3) Лицо устройства может иметь или не 

иметь клейких полос вокруг него. Если 

они есть, очистите пластмассовое  

покрытие от клейких полос прежде, чем 

приложить оправу. 

4) Приложите оправу к устройству.
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Если проникновение воды является проблемой, используйте изолятор морского сорта между 

устройством и поверхностью установки.
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Коммуникабельность
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Комбинация устройств гидролокатора/GPS
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Мощность/данные
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Гидролокатор
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Только GPS устройства
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Диаграмма соединения кабеля мощности/данных
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Устройство
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Кабель мощности/данных
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Аккумулятор
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Кабель мощности (3 провода)
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Кабель данных (5 проводов)
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Жёлтый ТХ (+)

User
Typewriter
Голубой ТХ (-)

User
Typewriter
Оранжевый RX(+)

User
Typewriter
Зелёный RX (-)
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Typewriter
Защита (заземление)

User
Typewriter
Красный (+) провод 

с предохранителем 

и держателем 

предохранителя
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Чёрный (-) провод
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Жёлтый провод 

это дополнительная 

линия подключения
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Диаграмма выше показывает, как кабель мощности/данных соединён с источником 

энергии.
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Провода кабеля для передачи данных 

используются для соединения NMEA 0183, и 

RS 422 ; также, RS 232 и RS 422 для HDS-8 и 

моделей HDS-10. Направляйтесь на  подробные 

рисунки на следующих страницах.
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NEP-1
LBS-1
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Диаграмма электропроводки сложного устройства с приборами
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кабели Ethernet
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Предохранитель и держатель 

предохранителя. Красный провод 

от каждого кабеля мощности 

дожен быть соединён между 

прибором и аккумулятором.
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Четыре жёлтых провода 

(дополнительные линии подключения) 

от каждого кабеля мощности

должны быть скреплены вместе.
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Диаграмма выше показывает два устройства HDS и LBS 1 связанные через НЭП 1. 

Кабель мощности от каждого устройства содержит желтый провод. Желтый провод является 

дополнительной линией подключения. Соедините желтые провода вместе. Когда 

дополнительная линия подключения используется, чтобы соединить устройства с 

дополнительным элементом подключния, Вы можете привести в действие определенные 

связанные приборы от одного местоположения, включая цифровые оптимизаторы 

гидролокатора и порты расширения.
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(RS-422)
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Диаграмма электропроводки кабеля данных: устройства HDS-8 и HDS-10
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Проводка NMEA 0183 (кабель данных)

User
Typewriter

User
Typewriter
Чтобы обменять данные NMEA0183 ,устройства HDS-8 и HDS-10 имеют коммуникационный 

порт версия 2.0 (RS 422) NMEA 0183. Последовательный Коммуникационный порт один в 

(Com 1) может использоваться, чтобы передать или получить дформат данных NMEA. Два 

RS 232 порта (Com 1 и Com 2) также доступны через выбор программного обеспечения. Эти 

порты передают или получают данные NMEA. 
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Пять проводов для последовательных коммуникационных портов (кабель данных) 

объединены с силовым кабелем, чтобы сформировать кабель мощности/данных. 
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Com1 к устройству
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к прибору
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Жёлтый ТХ (+)
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Получает (+)
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Голубой ТХ (-)
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Получает (-)
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Оранжевый RХ (+)
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Передаёт (+)
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Typewriter
Зелёный RХ (-)
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Передаёт (-)
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Защита(заземление)
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Заземляет
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* Com 1 (RS 422) использует желтые и синие провода, чтобы передавать, 

           оранжевые и зеленые провода, чтобы получать и защиту (голый) провод для 

           сигнала заземления.
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(RS-232)

 
(RS-232)

User
Typewriter
Диаграмма электропроводки кабеля данных: устройства HDS-8 и HDS-10
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Проводка NMEA 0183 (кабель данных)
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* Com 1 (RS-232) использует желтый провод, чтобы передавать, оранжевый провод, 

чтобы получать и защиту (голый) провод для сигнала заземления.
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* Com 1 (RS-232) использует голубой провод, чтобы передавать, зелёный провод, 

чтобы получать и защиту (голый) провод для сигнала заземления.
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Оранжевый RX
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защита (заземление)
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Com 2 к устройству
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Голубой ТХ
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Зелёный RX
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защита (заземление)
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(RS-422)
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Диаграмма электропроводки кабеля данных: устройства HDS-5 и HDS-7
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Проводка NMEA 0183 (кабель данных)
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Чтобы обменять данные NMEA 0183 ,устройства HDS-5 и HDS-7 имеют коммуникационный 

порт версия 2.0 (RS 422) NMEA 0183. Последовательный Коммуникационный порт один в 

(Com 1) может использоваться, чтобы передать или получить дформат данных NMEA. Пять 

проводов для последовательных коммуникационных портов (кабель данных) соединены с 

кабелем мощности, чтобы сформировать кабель мощности/данных.
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* Com 1 (RS 422) использует желтые и синие провода, чтобы передавать, 

   оранжевые и зеленые провода, чтобы получать и защитный (голый) провод 

   для сигнала заземления.
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User
Typewriter
Зелёный RX (-)

User
Typewriter
защита (заземление)

User
Typewriter
получает (+)

User
Typewriter
получает (-)

User
Typewriter

User
Typewriter
передаёт (+)

User
Typewriter
передаёт (-)

User
Typewriter

User
Typewriter
заземляет



27

User
Typewriter
Пустая страница



28

www.lowrance.com

*988-0176-06*
© Copyright 2008

All Rights Reserved
Navico Holding AS

User
Typewriter
Посетите наш сайт:

User
Typewriter




